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明细表
量数名品号序量数名品号序

018D⽚垫簧弹721架主1

85.1x8D⽚垫形平824塞管2

1线应感924垫脚节调3

1线接调微032板垫管底4

1线继中应感131管底后5

1罩护管⽴把231管底前6

7 把⼿把套⼆ 1调微332

1垫弧431管⽴把8

1钉螺头盘字⼗531各蹬脚右左R/L9

1各罩护表仪⼿把c/b/a631各柄曲右左R/L01

881x2.4TS钉螺攻⾃头盘字⼗731管鞍11

1盖表仪831板节调21

4钉螺头盘字⼗931座鞍31

2塞管圆041⼿把41

2线把握141表⼦电51

16 内六⾓盘头螺钉M10x92 4 42 把⼿把套⼀ 2

1母螺柄花梅34401D⽚垫簧弹71

1套隔4462x01D⽚垫形平81

1板位限541⼿把⼩91

3母螺龙尼64461x2.4TS钉螺攻⾃头沉字⼗02

3垫平742011x8M钉螺头盘⾓六内12

1钮旋销弹84203R,5.1x61Dx8D⽚垫形弧22

202R，5.1x61Dx8D垫弧942轮滚32

2线继中把握05254x01M钉螺头盘⾓六内42

2母螺龙尼52 51 平垫 4

26 内六⾓盘头螺钉M8x16 10
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安全使⽤须知

�������请勿将电⼦表置于阳光直晒的环境，这样会损坏电⼦表的液晶屏，同样电⼦表也不能进⽔和受撞

击。如有任何疑问，请⽤电话联系我们的技术⽀持服务中⼼。

1、当你停⽌运动时请将电⼦表⾥⾯的电池卸下来以免耗电。

2、时常给器材外表⾯清除⼲净，保持清洁美观。�

3、注意紧固件螺钉、螺母的松动,磨损,损坏。并时常加以润滑油来提⾼运动的灵活性。

4、此器材应在室内⼲燥通风的环境下放置、且在使⽤结束后应把滴在器材表⾯的汗⽔擦⼲，以防⽌器�����

维护和保养

材表⾯⽣锈。

常见故障排除

故障

没感应

电⼦表没显⽰

脚踏板松脱

⽪带打滑

产品不平稳

异响

磁⼒轻,⽆阻⼒或跳档

扶⼿⾓度不对

原因

感应线未接好或损坏

电池没电或正、负极装反

脚踏板没拧紧

调链螺钉拉得不够紧

脚套未调节好

活动部件松动或缺少润滑油

微调线偏松或偏紧

组装错误

处理⽅法

重新连接或更换感应线

更换电池或检查正负极是否装反

⽤带⼗字头扳⼿将其拧紧

调节⽪带松紧度,⽤带⼗字扳⼿将螺母拧紧

调整脚套,把器材放置在⽔平地⾯上

拧紧松动部件或加润滑油

调节微调线上下段连接处,把微调线调紧或调松

检查扶⼿是否按说明书组装

备注

     感谢您选购本公司的产品 !正确的使用本器材是您安全和健康的保证，在使用此器

材之前请仔细阅读以下的内容：

1、安装及使用之前先把使用手册完整地阅读一遍是非常重要的。只有正常地安装、保养

   和使用此器材,才能使练习变得安全有效。

2、在开始一项练习计划前，请先向您的医生咨询，以确定您目前的身体状况，看看您使

   用此器材进行锻炼时，是否会对您的健康造成危害。如果您正在进行一些有关心率、

   血压和胆固醇的治疗，那么医生的建议是非常必要的。

3、注意您自己身体的一些信号。不正确及过量的运动将会伤害您的身体健康。如果您感

   到有以下不适的反映：疼痛、胸闷、心跳过快、呼吸急促、头重脚轻、头晕及恶心，

   请马上停止练习。如果要继续您的练习计划，请先向您的医生咨询。

4、确保小孩及宠物远离此器材，此器材是专为成人设计的。

5、用一坚固、平整的材质垫于器材底部以保护您的地面、地毯。为安全起见，请确保器

   材周围至少保持0.5m的自由活动空间。

6、使用前请确保各螺丝、螺母已紧锁。

7、请小心使用此器材。如果您在安装或使用器材时发现任何缺陷，或听到有任何异常的

   声响，请立即停止练习。在问题没解决前请勿再继续使用。

8、运动时穿上合身的衣服以防宽松的衣服被器械绊着或是限制了运动。请注意不正确及

   过量的练习及可能会对身体造成伤害。

9、请将此器材放置在一水平的地面上使用，如地板不平请将器材调整至水平位置后再进

   行使用，以免不当使用引起伤害。

10、此器材适于室内,家用及轻商用。最大负荷重量为135KG。

11、器材的组装尺寸：1245x620x1450(mm) 。

12、在搬动此器材时要尽量小心，以避免引起不必要的伤害。

13、此健身器材符合GB17498.1-2008 & GB17498.5-2008国家标准。

14、此器材为非速度关联式健身器材。

15、由于产品的改进，您购买的产品可能与本说明书的图示有所不同，请以实物为准，谨

    此致歉。
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1、不允许两个或两个以上的⼈同时使⽤本器材。

产品在正确保养的情况下，正常使⽤时⽽发⽣的⾮⼈为的损坏。

保修卡只限于原始购买者，不能转让。

以下情况不在保修范围内：

����(1) 由于滥⽤、疏忽⼤意、意外事故或擅⾃改装⽽引起的损坏；

����(2) 由于不正确使⽤⽽引起的损坏；

����(3) 由于不正当维护⽽引起的损坏；

����(4) 产品外观（如⽪⾰）及包装材料的损坏；

����(5) 未能出⽰产品保修卡与购物发票；

2、⾝体不适者请在医⽣的指导下使⽤。

3、⼿握⼼率数据只作参考，不能当作医学使⽤。

4、⼉童、⾝患残疾和宠物远离本器材，以免发⽣意外。

! 警告：

(6) 其他⼀些违规操作和由此⽽产⽣的损坏。

保修说明

向上伸展运动
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安装说明

下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件：

运动说明

#1�车架�1PC

#6�前底管�1PC

#8�把⽴管�1PC 内六⾓扳⼿�1PC

#36a\b\c�把⼿仪表护罩�1PC #38�仪表盖�1PC

⼗字呆扳⼿�1PC

#5�后底管�1PC #9L/R�左右脚蹬�各1PC#32�把⽴管护罩�1PC

#15�电⼦表�1PC #13�鞍座�1PC #14�把⼿�1PC
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1：先将包装固定管(A)、内六⾓盘头

螺栓(16)、弹垫(17)、平形垫圈(18)从

车架(1)上卸下。

2：⽤卸下的内六⾓盘头螺栓(16)、弹

垫(17)、平形垫圈(18)将前底管(6)、

第⼀步

后底管(5)锁紧在车架(1)上。

图⼆

将左右脚蹬(9L/R)分别锁紧左右曲柄

(10L/R)�上。

左脚蹬(9L)逆时针旋紧，右脚蹬(9R)

顺时针旋紧，按如左图箭头所指的⽅

向，在运动过程中时刻保持左右脚蹬

(9L/R)在旋紧状态，否则将会使左右

脚蹬(9L/R)的⽛损坏。

第⼆步

图⼀

运动说明
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运动说明安装说明

1：先将把⽴管护罩(32)套⼊到把⽴管(8)上，

然后将感应中继线(31)和感应线(29)连接好，

再将微调接线(30)与微调(33)的接头按图A所⽰

连接好；

2：⽤内六⾓盘头螺钉(26)、弹垫(27)、平垫

(28)、弧垫(49)将把⽴管(8)锁紧在主架(1)上，

最后盖上把⽴管护罩(32)。

第三步

请根据如下顺序连接微调线:
注意：如这部分连接不正确,即使调节微调,运动负荷状态也不会改变。

将上段微调钢索末端的⼿榴弹
头挂在下段微调接线的弹簧钩
上。

拉紧钢索,将上段接线凸接头卡在
⼤吊钩的圆孔槽内,这样就连接完了。

⼀⼿抓住微调接头座，⼀⼿
抓紧把⽴管往上拉，注意：
弹簧钩很重，请⽤⼒拉

图三
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图四

第四步
1:先将握把中继线(50)、握把⽚线(41)连接好，然后将把⼿(14)连接座插⼊到把⽴管(8)内，并⽤内六头

螺钉(26)、弹垫(27)、平垫(28)锁紧；

2：⽤⼗字盘头⾃攻螺钉(37)将把⼿仪表护罩(36a/b/c)锁紧在把⽴管(8)上；

3：先将握把中继线(50)、感应中继线(31)与电⼦表(15)相应线连接好，再⽤⼗字盘头螺钉(39)、平垫

(51)将电⼦表(15)、仪表盖(38)装在把⽴管(8)上。

电⼦表说明
三、仪表安装⽅法
1、取下后壳上的电池门,按电池盒上的正负极⽅向装上两个新的1.5伏5号电池(尺⼨为SIZE�AA�UM3�R6)

温馨提⽰:以上数值仅供参考

2、将仪表⽤螺丝固定在健⾝器械前⽅的仪表板上。
3、磁体座与传感器装在指定的位置上，磁体座与传感器应保持平⾏,两者的平⾏间隔距离在2~15mm之间，
������轴向错开7~10mm。
4、将传感线插头与仪表背⾯出线的接头连接或插⼊仪表背⾯的信号输⼊插孔内。
5、踩动健⾝器，显⽰的速度发⽣变化说明安装合格，否则应检查磁体座与传感器安装是否正确以及传感器线�
������插头与表头引线连接是否可靠。
四、仪表使⽤⽅法
1、按MODE状态键选择需设定或清零的显⽰窗⼝,对应窗⼝上的数值闪烁,按UP/DOWN加/减键设定您所需的
�����报警时间或报警距离或报警卡路⾥,按住UP/DOWN加/减键不动，可快速设定；按RESET复位键清零对应窗
�����⼝显⽰值。
2、踩动健⾝器开始测量，根据不同窗⼝显⽰的内容观察您的运动参数。
3、测⼼率：按⼀下UP或DOWN键,然后⽤左右⼿掌分别抓到对应位置⼼率传感器⾦属板上(注:每个⼿掌应同
������时接触两⽚⾦属板)。在3~4秒后⼼率显⽰窗⼝显⽰你当前的⼼率,单位为次/分钟。在测量过程中收到⼼跳
������信号时，⼼跳符号“����”闪烁。为防⽌⼿掌动作对测⼼率影响，确保测⼼率准确，建议测⼼率应在暂停或
������停⽌后进⾏，不要在跑步的同时也测⼼率。
提⽰：由于⼿掌抓到⾦属⽚时，有时会出现信号⼲扰，开始2~3秒显⽰的⼼率值可能不准，出现偏⾼，这是
�����������正常现象，随后⼼率会恢复正常测量。此种⽅式监测⼼率主要有助于决定您的运动量，不能作为疾病
�����������治疗依据。
4、测⼼率恢复能⼒：在停⽌运动(速度为0)后的⾮设定状态下,先⽤上述测⼼率⽅法测出⼼率,按RECOVERY/UP
������键进⼊⼼率恢复功能测试,�之后仍保持⼿握测⼼率状态。此时时间窗⼝显⽰1分钟倒计时,�⼼率显⽰窗⼝数
������值会因停⽌运动后⼼跳逐步恢复平静⽽⼼率下降,�时间倒计为0后即显⽰您的⼼率恢复状况(F1~F6)，F1表
������⽰⼼率恢复最快,�依次为由快到慢,F6表⽰⼼率恢复最慢。再按RECOVERY/UP键退出⼼率恢复功能测试。
5、测脂肪百分⽐、BMI及BMR:�在⾮运动(速度为0)状态下，按BODYFAT键进⼊测脂参数设置状态,⾸先设置
������的是个⼈NO.，此时对应NO.数值闪烁，按RECOVERY/UP键DOWN键选择设置(1~8)最多8个⼈体资料。
������按MODE键进⼊体重设置，按RECOVERY/UP键或DOWN键设置体重值,依此类推：依次设置体重KG、⾝
������⾼CM、年龄YEAR、性别，设置完成后按RESET/GO键,之后双⼿紧握⼼率感应⾦属⽚，6秒后显⽰测量结
������果；再按BODYFAT键退出测脂状态。
注：(1)在⼈体资料设置状态下，若10秒⽆任何操作则⾃动退出测脂参数设置状态
�������(2)在测脂过程中，若感应不到被测体10秒后显⽰[ER.1]

五、脂肪含量与肥胖度对照表

六、电池更换
当显⽰变暗或⽆显⽰时，取下电池门，依电池正负极⽅向装上两个新的1.5V5号电池，装回电池门。
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当产品组装完毕后可按左图运动⽅式开始运动

图五

⽤尼龙螺母(46)、平垫(47)将鞍座(13)锁紧在调节板

(12)上。旋松梅花柄螺母(43)、弹销旋钮(48)可以调

安装说明

第五步

节鞍座(13)的上下前后位置。

电⼦表说明
⼀、仪表功能按键
MODE�状态键——选择需设定或清零的显⽰窗⼝

 

ERCOVERY/UP�⼼率恢复/加键——在设定状态，向上设定对应闪烁窗⼝的倒计
��������������������������������������������������������时间、距离、卡路⾥值及温度(°C或°F)
——在停⽌运动及⾮设定状态下,有⼼率信号输⼊时,按此键进⼊/退出⼼率恢复
�������功能测试。
DOWN�减键——在设定状态，向下设定对应闪烁窗⼝的倒计时间、距离、卡
���������������������������路⾥值及温度(°C或°F)
RESET/GO�复位/测脂键——在设定状态，复位对应闪烁窗⼝的倒计时间值、距离值或卡路⾥值。
� � �����������——在仪表状态，按住RESET键3秒清零所有窗⼝显
���������������������������������������������⽰值。
� �� �����������——在⼈体参数设置状态下,�按此键开始⼈体脂肪测
������������� � � �������量。
BODYFAT�测脂状态键——在停⽌运动状态下，进⼊/退出测脂参数设置。

⼆、仪表功能
1、速度/脂肪百分率:�A窗⼝显⽰
（1）测量的是瞬时速度,反映运动的快慢,测量范围0.0~99.9千⽶/⼩时(最⼤测量信号1500转/分钟)
（2）测量⼈体脂肪所占百分率
2、时间/⾝体质量指数BMI:�B窗⼝显⽰
（1）测运动累计时间� 测量从开始运动⾄运动停⽌时所⽤的时间，测量范围0~99分59秒。
（2）时间报警功能� 先设定运动时间,运动开始后,时间倒计,计到零响闹10秒,最⼤设定时间99分钟。
（3）测量BMI数值
3、距离/基础代谢率BMR:�C窗⼝显⽰
（1）测运动累计距离� 测量从开始运动⾄运动停⽌时所跑的距离,测量范围0.00~9.99~99.9公⾥,计满9.99
����� � � 公⾥后⾃动转变为带1位⼩数显⽰。
（2）距离报警功能� 先设定运动距离,运动开始后距离倒计,计到零响闹10秒,最⼤设定值为99.9公⾥。
（3）测量BMR数值
4、卡路⾥/温度：D窗⼝显⽰
（1）测运动累计消耗热量�����测量从开始运动⾄运动停⽌时所消耗的热量(即卡路⾥),测量范围0.0~99.9~999
� � � �������千卡，计满99.9千卡后⾃动转为整数显⽰。
（2）卡路⾥报警功能����先设定运动消耗热量,运动开始后,卡路⾥倒计到零响闹10秒,最⼤设定值为999千卡。
（3）测量温度(°C或°F)
5、⼼率：E窗⼝显⽰
�������通过⼿握⼼率传感器,测量⼈的每分钟⼼跳次数,测量范围40~240次/分钟。60秒钟⽆⼼跳信号,⾃动显⽰符
号“P”,表⽰⼼率测试暂停;�按UP或DOWN键⼀下,显⽰由“P”变为“⼝”,表⽰可测试⼼率。
6、轮⼦周长� 轮径已设定为1417（或已按⼚家需求设定为某尺⼨）。
7、操作MODE状态键、RECOVERY/UP键、DOWN键、RESET/GO键或BODYFAT键时均有键⾳
8、静⽌8分钟(⽆按键操作、⽆运动)，仪表⾃动关机并清零除⼈体参数及温度以外的所有数据，同时⾃动转��
������换只显⽰温度值，操作按键或开始运动⾃动显⽰。


